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Не делайте заводской сброс,  это уничтожит скрипты опроса.  

vladrusanov@gmail.com +7(909)283-34-16 

 

Опрос электросчетчика.  Роутер VR-007.3 (rev. 420) 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Назначение: 

 Автоматизированный опрос электросчетчиков Меркурий с интервалами (1,5,10,15,30) мин. с 

диапазоном хранения данных от одних суток до месяца и на внешнем сервере до года. 

 Сбор и передача показаний клиенту или управляющей компании с помощью электронной почты. 

 Передача данных серверам «умного дома» по протоколу MQTT или GET запросами.  

 Создание сквозных каналов опроса любых счетчиков для подключения Универсального 

конфигуратора, TaskGroup, Меркурий Энергоучет, Астра и пр.,  

 Передача показаний на сервер Narodmon.ru и создание сервера уведомлений о критических 

событиях или отклонении параметров (сообщение на email, смс)  

 Сбор данных 

- мгновенных значений напряжений, токов, активной, реактивной, общей мощности, частоты сети, 

углов между фазами, коэффициентов мощностей, срезов энергий 

- энергий по тарифам за сутки, за вчера, за месяц, пофазной, от сброса, по месяцам 

 

 Расчет стоимости электроэнергии по суткам, месяцам, по тарифам 

 Чтение профилей мощности и создание отчетов в форматах CSV и XML80020 (rev. 420) 

 Обладает возможностью передавать данные клиентских погодных станций WiFi  

 Может транслировать mgpeg-видеопоток от простой USB-вебкамеры 

 Обладает собственным адаптированным Web интерфейсом с «резиновой» разметкой и позволяет 

работать с ним через браузер на компьютере, планшете или телефоне 

 Способен самостоятельно создавать шифрованное VPN соединение и пробиться через файрволы и 

NAT провайдеров интернета, т.е. работать с серыми IP-адресами операторов связи. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Соединение компьютера c роутером VR-007 с помощью Ethernet кабеля: 
 

Соедините свой ПК с роутером напрямую кабелем Ethernet, подключив его в LAN разъем VR-007.3 

Счетчик подключите через любой из преобразователей USB-RS485/CAN/IRDA/оптопорт.  

 

Подайте питание на роутер и подождите три минуты, чтобы быть уверенным, что он загрузился.  

Далее необходимо присвоить ПК сетевой адрес (192.168.1.10), чтоб находится в одном адресном 

пространстве с VR-007 (IP-адрес 192.168.1.1). Опишу последовательность для Windows 10.  

 

 

mailto:vladrusanov@gmail.com
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Жмем правой кнопкой мыши в нижнем углу на сетевом соединении. 

 

 
Выбираем Ethernet – Настройка параметров адаптера 

 

 
 

 

Правой кнопкой мыши нажимаем на свой Ethernet адаптер и выбираем Свойства. 
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Выбираем IP версии 4 – Свойства – Использовать следующий IP адрес 

 

В нашем случае надо ввести адрес 192.168.1.10 и маску 255.255.255.0 

 

Далее жмем Ок. 

 

 
 

Теперь можно обратиться к роутеру любым браузером, т.е. вписываем адрес 192.16.1.1 в адресной 

строке браузера и смотрим на результат. Мы попадаем на страницу авторизации VR-007. С завода 

Username (root), а Password (admin). 

 

 
 

После авторизации мы попадаем сразу на страницу измерений. Если подключен одиночный счетчик, 

то через 1 минуту начнут поступать измеренные значения (по умолчанию задан нулевой сетевой адрес 
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счетчика, на который отвечают все трехфазные счетчики).  В дальнейшем сетевой адрес лучше 

заменить. 

 

 
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Настройка соединения роутера VR-007 со счетчиком 
 

В левом меню выбираем Настройки. 

 

 
 

 

 

Первым делом необходимо выбрать Тип электросчетчика, Сетевой адрес, Уровень доступа и Пароль. 
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Сетевой адрес равен последним трем цифрам серийного номера, но если число больше 240, то двум 

цифрам. Например, в моем случае серийный номер равен 26935009, значит сетевой адрес будет 9. 

 

Уровень доступа User (пароль с завода 111111). Уровень доступа Admin (пароль с завода 222222) 

обычно не используют, он предусмотрен для будущих доработок. 

 

Галочка «Остановить опрос» имеет двойную функцию. Когда она не установлена, то роутер 

самостоятельно ведет опрос счетчика и отправляет по необходимости данные во внешний мир. Если 

же галочка стоит, то роутер не ведет опрос и превращается в прозрачный канал связи, который могут 

использовать внешние программы например Конфигуратор, TaskGroup, Астра, Меркурий Энергоучет 

(с завода IP-адрес 192.168.1.1, порт 7001).  

 

Интервал опроса для проверки можно использовать 1 мин., а потом изменить лучше на 5 минут, 

чтобы больше хранилось данных. При 1 минуте, это сутки, при 5 минутах это 5 дней, при 10 минутах – 

10 дней, при 15 – 15 дней, при 30 – 30 дней. Если кому-то нужно, я могу по запросу расширить 

встроенную базу данных в несколько раз, но обычно этого не нужно, скорость страницы открытия 

графиков станет меньше и проще отправлять пятиминутные срезы на сайт Narodmon.ru (есть такая 

галочка) и там данные хранятся до года. Сервису требуется наличие интернета. 

 

Специально остановлюсь на отправке данных на сайт Narodmon.ru, т.к. он дает не только хранение 

данных, а обладает сервером уведомлений, т.е. если любой из параметров выходит за оговоренные 

пределы или перестает поступать на сайт, то приходит уведомление на электронку или СМС. Более 

подробно расскажу в п.7. Отмечу, что этот сервис имеет свое приложение для телефона с помощью 

которого можно контролировать измеренные параметры. 

 

MQTT – открытый протокол передачи данных, часто используемый в умном доме. Имеем бесплатные 

клиентские приложения для телефонов и ПК. Позволяет контролировать, передавать и принимать 

сообщения от роутера VR007. Подробней про подключение расскажу в п.9 

 

Если вписать Электронную почту (Клиента), то раз в сутки в час ночи будут приходить срезы 

энергии по всем тарифам. Можно указать через запятую несколько почтовых адресов. Формат 

передачи выглядит так «M234_26935009___T1=2882.74___T2=519.27___T3=0___T4=0». 

 

К сожалению не все сбыты берут данные по электронной почте, поэтому можно вместо электронной 

почты сбыта поставить свою, тогда эти данные придут в нужную дату вам в качестве напоминания и 
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вы их отправите через личный кабинет. Нижегородский энергосбыт берет данные в формате как на 

картинке. Соответствующей галочкой можно остановить отправку данных. 

 

 
 

 

У некоторых пользователей установлены трансформаторы тока и напряжения. Для этого 

предусмотрены настройки коэффициентов трансформации Кi, Кu и галочка «Учитывать Кi, Ku). 

 

Галочка «Посчитать затраты» позволяет на странице Энергий вывести расчет стоимости энергии по 

тарифам за различные интервалы (текущий месяц, прошлый месяц, сегодня, вчера, по суткам, по 

месяцам). Если данная галочка не установлена, то энергия в таблицах отображается в кВтч. На 

графиках не зависимо от галочки «Посчитать затраты» энергия всегда в кВтч. 

 

Расчет стоимости электроэнергии является экспериментальной функцией и ведется в зависимости от 

стоимости за кВтч по тарифам Т1, Т2, Т3. 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-cE_ZeaTyHOQ/WEu7A_XJBmI/AAAAAAAAGSI/Rx5Xp4QrIM8ZyWdqTR7lpadbKeV1lTGjwCLcB/s1600/P61210-111532.jpg
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Галочка «Коррекция времени (до 4 мин. в 02:00) позволяет ежедневно корректировать время в 

счетчике до 4 минут. Но тут надо учитывать несколько нюансов.  

 

Изначально время в счетчике должно быть правильно установлено. Проверка и установка 

времени в счетчике делается с помощью конфигуратора он в комплекте на диске. 

Роутер VR-007 также должен быть синхронизирован с точным временем и подключен к интернету. 

После установки правильного времени в счетчике и в роутере базы лучше очистить, чтобы метки 

времени ставились на срезах мгновенных значений верные. 

Более подробно смотри п.5 данной инструкции. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Соединение компьютера с роутером VR-007 по Wifi: 
 

Роутер VR-007 по умолчанию настроен как «точка доступа» и доступен в том числе по WiFi. Для 

соединения выберите сеть OpenWrt и нажмите подключиться (пароль gii9vhFF).  

 

 
Далее для входа в web-интерфейс VR-007 нужно запустить браузер по адресу 192.168.1.1  

Username = root, Password = admin и настройка продолжится как в п.2. 

 

 
 

https://2.bp.blogspot.com/-5SQWU0dTQ5Q/WMzM-EoKDII/AAAAAAAAGbs/8rvWfzdvYZ4WS1NiSB8pGzPUu-K36B6XACLcB/s1600/2.png
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Настройка времени в счетчике и в роутере: 
 

Счетчик с завода изготовителя имеет предустановленное время, но оно может постепенно смещаться. 

Чтобы в базу данных попадали правильные метки, необходимо установить одинаковое время в 

счетчике и в роутере.   

 

- начнем с роутера VR-007, заходим в меню OpenWrt 

 

https://2.bp.blogspot.com/-Hk5rGKFK0zc/WMzQwjhPH-I/AAAAAAAAGcA/yIjYh5GmYV8PoX_UmU9uz9oiRYQdHt4qgCLcB/s1600/3.png
https://1.bp.blogspot.com/-wVrG-fL20N4/WMzRGSRp1BI/AAAAAAAAGcE/a4KPgQW1K-4vtw8z-fGH-4O7IuR2Vb0IgCLcB/s1600/4.png
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Вводим Username = root, Password = admin 

 

 
 

Переходим в меню System  

 

 
Устанавливаем: 

Timezone = Europe/Moscow 

Enable NTP client 

Sync with browser 
 

и жмем Save & Apply 
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Теперь, когда мы настроим интернет подключение в роутере, то он начнет автоматически сам 

синхронизироваться с серверами точного времени. 

 

- настройка времени в счетчике  

 

Подключите любой из преобразователь интерфейса к USB-разъему VR-007, а другой стороной к 

счетчику. Роутер с ПК может быть соединен по Ethernet кабелю или по Wifi. 

 

 
  

Запустите Конфигуратор счетчиков Меркурий. Выберите правильный тип счетчика, сетевой адрес 

(равен последним трем цифрам серийного номера или двум цифрам, если число больше 240), тип 

интерфейса – TCP/IP, IP-адрес  = 192.168.1.1, порт 7001, время ожидания ответа 500, системный 

таймаут 50, множитель 10 и жмем Соединить. 
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После соединения переходим в меню «Время». 

 

 
 

Проверьте что стоит галочка Зима. Если время счетчика отличается от времени системы менее чем на 

4 минуты, то нажмите Коррекция (счетчик начнет нагонять нужное время не портя регистры энергии 

и профиль), если больше чем на 4 минуты, то Установка (если вы отчитываетесь перед сбытом по 

профилям энергии/мощности, то перед этой операцией сохраните эти профили, т.к. смещение может 

повлечь повреждение профиля и потребуется его инициализация, либо обратитесь в 

энергоснабжающую организацию для проведения этой операции).  

https://3.bp.blogspot.com/-z0F8mihVqvE/WE2J5z8JXcI/AAAAAAAAGW0/Q1bO9BExm3YqgDi8zyr3H3a7kNfubsjTgCLcB/s1600/1.png
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В России сейчас нет сезонного перевода часов, поэтому проверьте чтобы не стояла галочка 

«Автоматический перевод часов». 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Настройка интернета: 
 

VR-007 является простым роутером с операционной системой Openwrt, Подать интернет можно 

несколькими путями: по Ethernet кабелю, подключением к Wifi или с помощью 3G/4G модема. 

 

Если интернет подключаем кабелем от локальной сети предприятия или вашего домашнего роутера, то 

кабель стыкуем в разъем LAN, если это кабель провайдера, то в синий разъем WAN и соответственно 

производите настройку соединения в меню Openwrt – Network – Interfaces.  

  

 
 

Можно настроить все основные типы подключение Static address, DHCP, PPTP и др. 

Остановлюсь отдельно на нескольких клиентских подключениях (LAN, Wifi, 3G/4G, VPN): 

 

 

- подключение Ethernet кабелем к локальной сети LAN: 

  

Network – Interfaces – LAN (Редактировать) 
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Нам необходимо установить при таком подключении несколько параметров 

1. Protokol – (вид протокола, Static address) 

2. IPv4 address – (свободный IP адрес из адресного пространства головного роутера, по которому 

будем в дальнейшем обращаться к VR-007) 

3. IPv4 Netmask – (маска сети 255.255.255.0) 

4. IPv4 gateway – (адрес головного шлюза, в моем случае 192.168.1.253)  

 

 
 

Последним сохраняем настройки, жмем кнопку Save & Apply. Сразу в соседней вкладке браузера 

вводим новый IP адрес (иначе через минуту роутер не почувствовал клиентского подключения по 

новому адресу вернет себя на старый IP адрес).  
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- клиентское подключении по Wifi: 

 

Проводите такую настройку по Ethernet кабелю, т.к. при ошибке можно потерять доступ по Wifi. 

 

Network – Interfaces – Wireless 

 

Radio0 нужен для создания клиентских подключений, а вторая строка для создания точек доступа Wifi. 

 

 

 

 

Нажимаем Scan и выбираем Wifi сеть к которой будем подключаться. 

 

 

 

 

У меня дома сеть «j2», поэтому я подключаюсь к ней, жмем Join Network, вводя нужный пароль. 
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В поле «WPA passphrase» вводится пароль от вашего Wifi. Ставим галочку Replace wireless 

configuration (помните что точка доступа OpenWrt исчезнет, останется доступ только по Ethernet 

кабелю). 
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Последним нажимаем Save & Apply. 

Для проверки интернета нажмите Network – Diagnostics – Ping, должны увидеть пинги до сервера 

Openwrt. 

 

 
 

 

- доступ к роутеру VR-007 при клиентском подключении по WiFi: 

 

Перед началом создайте клиентское подключение к вашей WiFi сети (описано в предыдущем пункте).  

Далее нам надо разделить сети LAN и WWAN в разные адресные пространства, иначе связи не будет  

(в моем случае они оказались в одном адресном пространстве). 
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Переходим Network – Interfaces – LAN (Edit), меняем IPv4 address на 192.170.1.1 (вы можете 

использовать любое другое адресное пространство). 

 

 
 

 

 
 

После нажатия Save & Apply, откройте в браузере вторую вкладку и введите в адресную строку 

192.170.1.1 (должны попасть на страницу авторизации). Username = root, Password = admin. 

 

Далее изменяем настройки Firewall для интерфейса WWAN.  

Переходим OpenWrt - Network – Interfaces – WWAN (Edit) – Firewall Settings. 
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Выбираем Firewall zone – LAN и жмем Save & Apply. 

 

 
 

 

Теперь мы можем обратиться браузером по двум адресам LAN (192.170.1.1) и WWAN (192.168.1.101) 

 

 

- 3G/4G подключения: 

 

К роутеру VR-007 можно подключить 3G/4G модем. Это можно делать одновременно с 

преобразователями интерфейса через USB-HUB (выбирайте трех/четырехпортовый на ножке, чтобы 

хватало питания). Мы поддерживаем модемы с Hilink прошивками, они быстро загружаются, 

работают в режиме сетевой карты, автоматически подхватываются роутерами. 
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Далее нам необходимо добавить новый интерфейс связи.  

Переходим Network – Interfaces и нажимаем Add new interface. 

 

 
 

Вписываем название этого интерфейса (у меня 4G модем), протокол (DHCP client), Ethernet Adapter 

(eth1) и "Применить" (Submit).  3G модемы могут определяться как «USB0», других отличий не будет. 
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Сохраняем созданный интерфейс «4G». 

 

 
 

В списке интерфейсов должен появится 

 

 
 

Для проверки интернета нажмите Network – Diagnostics – Ping, должны увидеть пинги до сервера 

Openwrt. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Работа с сайтом Narodmon.ru: 
 

После того как роутер VR-007 получил подключение к Интернету можно сделать удаленный контроль 

напряжения, тока, мощности и создать уведомления (сигналы внимания, когда уровень параметра 

выходит за верхнюю или нижнюю границу).  

 

Заходим в меню Настройки, устанавливаем галочку Narodmon.ru и записываем MAC адрес себе на 

бумажку, он нам понадобится на сайте Narodmon.ru, а потом жмем "Сохранить". 

 

 
 

 

Подождите полчаса, для накопления данных на сервере (они начнут поступать с периодичностью от 5 

минут до 30 минут, в зависимости от интервала опроса). Далее регистрируемся на 

сервере Narodmon.ru или входим под логином Google+, Яндекс или др.  Для добавления датчика 

потребуется  ввести MAC-адрес, который вы видели на вкладке Настроек роутера. После этого 

появляется возможность установить адрес нашего счетчика, виды измеряемых параметров, 

уведомления на электронную почту и пр. Не забудьте выбрать правильные единицы измерения. 

 

 

http://narodmon.ru/
https://1.bp.blogspot.com/-Oc2FDL-qjNg/WE1qe4uX6II/AAAAAAAAGUM/hQoGtIfiUds5GMupylvTMgmr76LyPI5qgCLcB/s1600/1.png
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Т.е. используя этот сервис вы получаете возможность контролировать свой удаленный дом из любой 

точки страны, с любого планшета, компьютера, смартфона.  

 

На этот же сервер можно выводить данные вебкамеры (если использовать белый статический IP адрес 

роутера VR-007). Вебкамера сидит на адресе локальной сети 192.168.1.1:8080, если стучитесь через 

интернет, то надо будет ввести внешний IP-адрес:8080. 

 

Еще через наш роутер вы сможете на сайт Narodmon.ru подключить дешевую погодную 

станцию ESPMETEO и сможете контролировать температуру влажность, давление в доме или на 

улице. 

 

 

http://espmeteo.ru/
https://4.bp.blogspot.com/-H7DhnoJoZCQ/WE1rYc4qB0I/AAAAAAAAGUU/oh1PTuClwNEqn1u0nj2rfADQ9Xjq0WfjgCLcB/s1600/1.png
https://1.bp.blogspot.com/-fpShf_mIXtU/WE1r0kUvhYI/AAAAAAAAGUY/Os7clfNLl8sw8hevv_qCqfJchNrRIXeKgCLcB/s1600/1.png
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Также сервер Narodmon.ru имеет приложение для телефона и позволяет контролировать параметры не 

запуская компьютер. 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Использование VPN канала: 
 

Бывает такое, что роутер находится либо в закрытой локальной сети предприятия, либо за NAT 

провайдера и имеет «серый адрес» к которому из внешнего мира нельзя достучатся. Для доступа к 

такому устройству можно использовать шифрованный канал связи VPN. Опишем как его настроить. 

 

Для этой цели регистрируемся на сервере lan2lan.ru и сделаем, который нам выдаст три бесплатных 

логина/пароля на создание своего VPN тунеля и сети. 

 

 

http://lan2lan.ru/cab.php
https://3.bp.blogspot.com/-Qcd8M3zUXjI/WE14lQJFuNI/AAAAAAAAGUo/Vw6-3e6h-asxwZ8CYGZDACAdqmfAOArXACLcB/s1600/1.png
https://1.bp.blogspot.com/-jAHoP8DJZOI/WE184JWq8bI/AAAAAAAAGU0/gyBMW6HLteMydmnB0uDUB3PaWfg760N1ACLcB/s1600/1.png
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Заходим OpenWrt – Network – Interfaces выбираем интерфейс VPN – Edit   

 

 
 

Устанавливаем протокол PPTP, сервер vpn.lan2lan.ru, логин и пароль который вам выдал сервер и 

переходим к расширенным настройкам. Используем первую пару логин/пароль (адрес 192.168.99.1) 

используем для нашего роутера VR-007, а вторую (192.168.99.2) и третью (192.168.99.33) для 

домашнего или рабочего ПК. 
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Ставим галочку (Bring up on boot) и в конце сохраняем настройки (Save & Apply). 

 

 
 

Роутер после этого должен поднять VPN соедниение 

 

 
 

Если у вас этого не происходит проверьте и разрешите проход трафика (PPTP, L2TP) на устройстве 

которое раздает интернет (прилагаю скрин от моего головного роутера WiFi). 
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Остается подключить рабочий компьютер к этой сети. Нажимаем правую кнопку мыши на 

иконке сети в нижнем правом углу рабочего стола. 

 
 

 
Выбираем VPN – Добавить VPN-подключение. Заполняем необходимые поля. В качестве сервера 

используется vpn.lan2lan.ru, логин пароль ставьте те, которые он вам выдал в личном кабинете для 

адреса 192.168.99.3 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-9ZVMEm-9YDA/W44sO1zcDcI/AAAAAAAAHV4/xLunqmtCeEcJFiAnCY99VEaNQAs7F0MXACLcBGAs/s1600/64.png
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После сохранения данных нам надо выбрать "Настройка параметров адаптеров". 

 

 

 
 

Нас интересует вновь созданное VPN подключение (у меня это VPN1). Жмем правой кнопкой мыши 

на нем и выбираем Свойства. 
 

 

 
Проверяем название сервера vpn.lan2lan.ru 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-UXyv3KY2R3k/W44ZOzXIIOI/AAAAAAAAHT0/XQkOtnZTemE6s0QIcwv1tdPGGZwtaP0EQCLcBGAs/s1600/54.png
https://1.bp.blogspot.com/-JHJzpZYucfQ/W44aRSLVgdI/AAAAAAAAHUA/gT0acIz9tDIqAbxlEXKb5iLW7YjpNReuACLcBGAs/s1600/55.png
https://2.bp.blogspot.com/-9TtGAHIR0gw/W44dVT9WBZI/AAAAAAAAHUU/ggZFp2DcOfkDV2ERbIHX7GcHVUPpUTnXACLcBGAs/s1600/56.png


 

29 
 

Разрешаем протоколы. 

 
 

 
 

Снимаем галочку "IP версии 6" и выбираем "IP версии 4" - Свойства. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-F7cjjpNdhMg/W44fQefo0CI/AAAAAAAAHUs/EzIFStm31w8Z68ehYfKEKOknMCxuPy1WQCLcBGAs/s1600/57.png
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Переходим в меню "Дополнительно". 
 

 

 
 

Необходимо снять галочку "Использовать основной шлюз в удаленной сети".  

 

https://2.bp.blogspot.com/-55WghqHTmgM/W44gS902kzI/AAAAAAAAHU8/5QWcPElEo5kSB1aMG5P4-YAr0JRRMWGsQCLcBGAs/s1600/59.png
https://4.bp.blogspot.com/-EmgJO2zsI2U/W44gEUNz3GI/AAAAAAAAHU4/MIe8QQLywM4nODAYCDhS53puEA1ZuJdugCLcBGAs/s1600/58.png
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В конце сохраняем наши настройки - Ок. 
 

 

 
 

Теперь мы имеем настроенное шифрованное подключение. Жмем левой кнопкой мыши на значок с 

сетью, выбираем созданное нами подключение (в моем случае VPN1) и жмем Подключить. 
 

 

https://3.bp.blogspot.com/-zlfxGxN8sD0/W44g91ooDkI/AAAAAAAAHVM/1oMYfq6kv1c2yUzuNQlQ7PsZlXhLXWIBwCLcBGAs/s1600/60.png
https://1.bp.blogspot.com/-LJneMAahxr0/W44hcNEUVqI/AAAAAAAAHVU/D4NS04ECkbEYCYrWLE2mJrZUavTNXqIYwCEwYBhgL/s1600/61.png
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После соединения если зайти в Кабинет на сервере lan2lan.ru, то мы увидим два устройства в онлайне 

(первое это наш VR-007 с адресом 192.168.99.1, а второе наш ПК с адресом 192.168.99.2). 
 

 

 
 
 
И можем запустить браузер по адресу 192.168.99.1 со своего ПК через созданный VPN тунель. 
 

https://3.bp.blogspot.com/-bQsIOlvXLfY/W44ln_d_npI/AAAAAAAAHVg/A6qVAlfO0kg0MRCqOTYWw28uJJ-g0MSpACLcBGAs/s1600/62.png
https://3.bp.blogspot.com/-nHjqABB8CFA/W44rE-hcxQI/AAAAAAAAHVs/pvxCD03yyfUtTaUaatSXRkharp4UN5GoACLcBGAs/s1600/63.png
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Использование MQTT: 
 

MQTT один из открытых протоколов, позволяющий передавать и принимать данные от любых 

датчиков «умного дома». Мы его внедрили начиная с ревизии 400. Данный протокол позволяет 

передавать данные как на домашний, так и на облачный сервер, а дальше пользователь может 

подписаться на эти данные и смотреть их на телефоне или ПК. Покажу на примере как этим можно 

пользоваться. Мы проверили его работу также на сервисах Mosquitto, который можно ставить на ПК, 

роутеры, микрокомпьютеры.  

 

Для примера был использован сервис www.cloudmqtt.com у которого был до недавнего времени 

бесплатный тарифный план (Cute Cat), покрывающий потребности  реализации небольшой системы 

«умного дома». Можете поискать в сети бесплатный или использовать свой mqtt сервер. Мы сейчас 

ведем работу над собственным облаком cloud-mqtt.ru, надеюсь скоро дадим общий доступ. 

 

 
 

Пройдём регистрацию на сайте и получаем необходимые данные для доступа к серверу. При 

настройке клиентов необходимо использовать обычный Порт (без SSL и TLS).  

 

 

https://www.cloudmqtt.com/
https://cloud-mqtt.ru/
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Теперь заходим в настройки VR-007, ставим галочку MQTT и внесем данные (Server, User, Password, 

Port), которые выдал нам сервис cloudmqtt.com 

 

 
 

Теперь в соответствии с интервалом опроса будет передача по протоколу MQTT на внешний сервис и 

можно подписываться на данные от счетчика. Для этого сначала нам на сервисе надо создать 

пользователя (я создал VR007) кто имеет право читать эти данные и придумал для него пароль. 

 

 
 

Указываем какие топики созданный пользователь (в моем случае VR007) может читать. Символ # 

говорит о том, что все топики можно читать. 

 



 

35 
 

 
Далее можно выбрать любое удобное приложение MQTT для телефона на Андроид и ввести наши 

данные. Я взял для пробы MQTT Dashboard, но вы можете выбрать любое поискав по слову MQTT. 

 

Добавляем наше устройство. 

 

 
 

ClientID уникальное имя клиента, который ведет подключение к брокеру Mosquitto. 

Я использовал для этого MAC адрес, но вы можете использовать свое. 

 

Server / Port – вносим данные сервера которые выдал нам сервис cloudmqtt.com при регистрации. 

 

 
 

Usermame / Password – это созданный нами пользователь который может читать наши топики. 

В моем случае имя созданного мною пользователя было VR007. 



 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее добавляем топики на которые мы подписываемся. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

37 
 

Название топиков состоит из «VR007/тип счетчика_серийный номер/название параметра» (например 

VR-007/М236_01254655/U1). Перечень топиков:  

 

VR007/ Type_SN /Time  - время последней записи 

VR007/ Type_SN /U1 - напряжение первой фазы 

VR007/ Type_SN /U2 - напряжение второй фазы 

VR007/ Type_SN /U3 - напряжение третьей фазы 

VR007/ Type_SN /I1  - ток первой фазы 

VR007/ Type_SN /I2  - ток второй фазы 

VR007/ Type_SN /I3  - ток третьей фазы 

VR007/ Type_SN /P1  - мощность первой фазы 

VR007/ Type_SN /P2  - мощность второй фазы 

VR007/ Type_SN /P3  - мощность третьей фазы 

VR007/ Type_SN /PS - суммарная мощность 

VR007/ Type_SN /Q1 - реактивная мощность первой фазы 

VR007/ Type_SN /Q2 - реактивная мощность второй фазы 

VR007/ Type_SN /Q3 - реактивная мощность третьей фазы 

VR007/ Type_SN /QS - реактивная суммарная мощность 

VR007/ Type_SN /S1  - общая мощность первой фазы 

VR007/ Type_SN /S2  - общая мощность второй фазы 

VR007/ Type_SN /S3  - общая мощность третьей фазы 

VR007/ Type_SN /SS - общая суммарная мощность 

VR007/ Type_SN /E1 - энергия от сброса по тарифу 1 

VR007/ Type_SN /E2 - энергия от сброса по тарифу 2 

VR007/ Type_SN /E3 - энергия от сброса по тарифу 3 

VR007/ Type_SN /E4 - энергия от сброса по тарифу 4 
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В целом могу сказать что сама система работает, но мне больше по душе приложение от Narodmon.ru. 

Делает тоже самое и в настройке намного проще, просто синхронизирует данные на телефоне и на 

внешнем сервере. 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Передача видеопотока: 
 

Роутер VR-007 позволяет передавать видеопоток от простой вебкамеры (проверял Logitech C170, 

C270, но и другие должны работать).. Достаточно ее подключить в разъем USB или через HUB, или 

напрямую.  

 

Можно контролировать второй барабанный счетчик или газовый, или просто индикацию на 

приборной панели. При первом подключении камеры обязательна перезагрузка роутера, чтобы он 

обнаружил аппаратное подключение камеры, а далее она автоматически отобразится в отдельном 

меню "Видео". 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://baza-kip.narod.ru/files/temp/list.txt
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11. Профили мощности: 
 

Начиная с (rev. 420) в VR-007.3 внедрен механизм чтения профилей мощности и возможность 

скачивания отчетов в форматах CSV и XML80020. Роутер это делает автоматически, как только вы 

подключитесь к счетчику, он начнет пакетами по 400 команд в минуту вычитывать весь объем 

накопленных данных. В современных счетчиках больше 8000 ячеек хранения и однократный 

первичный процесс накопления может занимать до 20 минут. Далее любое создание отчетов занимает 

единицы секунд, т.к. данные всегда актуальны. 

 

 
 

1) – меню профилей мощности 

2) – график и прогрессбар, показывающий объем прочитанных данных из счетчика 

3) – форма конфигурирования отчетов и отображения данных 

4) – таблица с данными профилей 

5) – меню создания отчетов CSV и XML 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

12. Примечание: 
 
Роутер VR-007 позволяет считывать с себя базы данных целиком или последнюю запись с помощью 

GET запросов.  

 

Например можно запросить последнюю запись мгновенных значений и срезов энергии: 

http://192.168.1.1/pages/variable.php?action=readMyDbOne 

 

или скачать всю базу данных мгновенных значений 

http://192.168.1.1/pages/variable.php?action=readMyDb 

 

 

Последовательность возвращаемых параметров: 

http://192.168.1.1/pages/variable.php?action=readMyDbOne
http://192.168.1.1/pages/variable.php?action=readMyDb
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time, Ps, P1, P2, P3, Qs, Q1, Q2, Q3, Ss, S1, S2, S3, U1, U2, U3, I1, I2, I3, Ks, K1, K2, K3, F1, F12, F13, 

F23, en_Ap_t1, en_Ap_t2, en_Ap_t3, en_Ap_t4, SerialNumber 

 

 

 

запросить энергию по месяцам 

http://192.168.1.1/pages/variable.php?action=readEnergyY 

 

Последовательность возвращаемых параметров: 

 

time,en_Ap_t1,en_Am_t1,en_Rp_t1,en_Rm_t1,en_Ap_t2,en_Am_t2,en_Rp_t2,en_Rm_t2,en_Ap_t3,en_Am_

t3,en_Rp_t3,en_Rm_t3,en_Ap_t4,en_Am_t4,en_Rp_t4,en_Rm_t4,en_Ap_t1_01,en_Ap_t2_01,en_Ap_t3_01,

en_Ap_t4_01,en_Ap_t1_02,en_Ap_t2_02,en_Ap_t3_02,en_Ap_t4_02,en_Ap_t1_03,en_Ap_t2_03,en_Ap_t3

_03,en_Ap_t4_03,en_Ap_t1_04,en_Ap_t2_04,en_Ap_t3_04,en_Ap_t4_04,en_Ap_t1_05,en_Ap_t2_05,en_Ap

_t3_05,en_Ap_t4_05,en_Ap_t1_06,en_Ap_t2_06,en_Ap_t3_06,en_Ap_t4_06,en_Ap_t1_07,en_Ap_t2_07,en

_Ap_t3_07,en_Ap_t4_07,en_Ap_t1_08,en_Ap_t2_08,en_Ap_t3_08,en_Ap_t4_08,en_Ap_t1_09,en_Ap_t2_0

9,en_Ap_t3_09,en_Ap_t4_09,en_Ap_t1_10,en_Ap_t2_10,en_Ap_t3_10,en_Ap_t4_10,en_Ap_t1_11,en_Ap_t

2_11,en_Ap_t3_11,en_Ap_t4_11,en_Ap_t1_12,en_Ap_t2_12,en_Ap_t3_12,en_Ap_t4_12,en_Ap_t1_today,en

_Am_t1_today,en_Rp_t1_today,en_Rm_t1_today,en_Ap_t2_today,en_Am_t2_today,en_Rp_t2_today,en_Rm

_t2_today,en_Ap_t3_today,en_Am_t3_today,en_Rp_t3_today,en_Rm_t3_today,en_Ap_t4_today,en_Am_t4_t

oday,en_Rp_t4_today,en_Rm_t4_today,en_Ap_t1_yest,en_Am_t1_yest,en_Rp_t1_yest,en_Rm_t1_yest,en_A

p_t2_yest,en_Am_t2_yest,en_Rp_t2_yest,en_Rm_t2_yest,en_Ap_t3_yest,en_Am_t3_yest,en_Rp_t3_yest,en_

Rm_t3_yest,en_Ap_t4_yest,en_Am_t4_yest,en_Rp_t4_yest,en_Rm_t4_yest,en_t1_e1,en_t1_e2,en_t1_e3,en_t

2_e1,en_t2_e2,en_t2_e3,en_t3_e1,en_t3_e2,en_t3_e3,en_t4_e1,en_t4_e2,en_t4_e3,SerialNumber,en_Ap_Su

m,en_Am_Sum,en_Rp_Sum,en_Rm_Sum,en_Ap_Sum_today,en_Ap_Sum_yest 

 

 

запросить энергию по дням 

http://192.168.1.1/pages/variable.php?action=readEnergyD 

 

Последовательность возвращаемых параметров: 

 

time, E11,E12,E13,E14,E21,E22,E23,E24,E31,E32,E33,E34,E41,E42,E43,E44 

 

 

 

 

Будут вопросы, более подробно отвечу на личную почту, пишите на vladrusanov@gmail.com 

 

 

http://192.168.1.1/pages/variable.php?action=readEnergyY
http://192.168.1.1/pages/variable.php?action=readEnergyD
mailto:vladrusanov@gmail.com

